
Filesse

Designer: R&D Caccaro

Filesse è un letto che fa della pulizia il suo punto di forza. 
Fedele ad uno stile minimalista, viene totalmente ridisegnato 
nelle proporzioni e rivisto nelle finiture. Il caratteristico 
profilo ad S dà vita ad una superficie curva che disegna la 
testiera e segue la naturale postura della schiena.
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Specifiche giroletti

Ring in alluminio laccato opaco o rivestito in tessuto

Ring in alluminio laccato opaco o rivestito in tessuto 
con contenitore

1350 17901990

16

Testiera con giroletto

RING

17901990
Testiera con giroletto

RING, RING CONTENITORE
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Dimensioni espresse in millimetri. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. Le 
informazioni qui riportate sono� basate sugli ultimi dati pubblicati su catalogo e listino.

Tanti moduli, un’infinità di composizioni: è il risultato di una produzione organizzata in 
ottica 4.0, in cui ogni dettaglio è personalizzabile. Una soluzione su misura che veste 
la tua casa come un abito sartoriale. Centimetro dopo centimetro. 

Cambiando l’ordine dei fattori il risultato cambia. La grande flessibilità del Sistema si 
misura sui moduli: accostandoli in modo diverso sulla parete e abbinando le finiture si 
ottengono risultati sempre su misura. 

Sartorialità

Componibilità

Dettagli tecnici
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Laccati

Possiamo lavorare anche su colore campione con riferimento scala RAL/NCS 
con opacità di serie.

Laccato Opaco Laccato Lucido 
Spazzolato

Materiali e finiture

Finiture ad acqua Dai primi anni duemila abbiamo scelto di utilizzare finiture all’acqua. Inodori e 
atossiche, abbattono il contenuto di solventi chimici: un contributo per ridurre il 
nostro impatto ambientale e tutelare la salute di dipendenti e clienti.

Tutti i nostri pannelli aderiscono allo standard CARB 2. Un riferimento esigente, che si 
propone di ridurre al minimo le emissioni di formaldeide nel legno: i nostri pannelli ne 
contengono meno di 0,09 parti per milione.

Pannelli CARB

Essenze

Tutte le parti in legno delle nostre composizioni sono lavorate in biglia. Esperienza e organizzazione guidano questa 
operazione che garantisce omogeneità e pulizia estetica. La finitura all’acqua esalta le venature delle nostre essenze, 
conservandone la naturale matericità.

RovereNoce Eucalipto



Caccaro srl / Via Corse 13 – 35010, Villa del Conte (PD) Italy / +39 049 9318920 / marketing@caccaro.com / www.caccaro.com

Barkley 44

Barkley 29

Barkley 05

Barkley 04

Barkley 46

Boemian 20

Boemian 80

Boemian 70

Boemian 00

Boemian 30

Scott 02

Scott 01

Scott 05

Barnum 10

Barnum 14

Barnum 23

Barnum 08

Barnum 03

Barnum 13

Barnum 21

Barnum 07

Lima 02

Lima 12

Lima 48

Lima 03

Lima 10

Plain 00

Plain 06

Plain 02

Plain 03

Plain 07

Filesse
Designer: R&D Caccaro

Materiali e finiture

Tessuti

Si assicura la migliore resa estetica con i tessuti da campionario Caccaro. A richiesta tessuto cliente. Tutti gli elementi 
in tessuto sono sfoderabili.


